Termékinformacio as11/2013 és a 813/2013 EU rendelet szerint

Termék adattabla (a 811/2013 EU rendeletnek megfeleléen)

(a) A beszallité neve vagy védjegye BAXI
(b) A beszallité altal megadott modellazonositd Auriga 12T
(c) (?Szzg?nahs helyisegftit energiahatekonysagi A++ Szezonalis helyiségfiité energiahatékonysagi osztaly A+t
(étlago}é éghaijlat), (*) (atlagos éghaijlat), (**)
Névleges hételjesitmény, beleértve a kiegészitd
(d) futéberendezés névleges hételjesitményét is 13 kW
(atlagos éghaijlat)
©) Szezonalis helyiségfiitési hatasfok 126 9%
(atlagos éghailat) °
Eves energiafogyasztas .
(f) (atlagos eghajlat) 8 164 kWh és/ vagy 0 GJ
(9) Hangteljesitményszint, beltéri 0 dB(A)

Kulénleges ovintézkedések a szerelést,

Miel6tt barmilyen szerelési, telepitési vagy karbantartasi miveletet

(h) telepitést, karbantartast végzok szamara vegezne, ol)’/gg,sa.el és tartsa be a szerelési-, telepitési- és hasznalati
utmutato eldirasait
(i) Nem alkalmazhato
Névleges hételjesitmény, beleértve a kiegészit
() fatéberendezés névleges hételjesitményét is 12 kW
(hidegebb éghaijlat)
Névleges hételjesitmény, beleértve a kiegészitd
fut6berendezés névleges hételjesitményét is 12 kW
(melegebb éghaijlat)
Szezonalis helyiségfiitési hatasfok o
(k) (hidegebb éghaijlat) 96 %
Szezona’lis: hel_yiségf(]tési hatasfok 148 %
(melegebb éghaijlat)
Eves energiafogyasztas .
U] (hidegebb éghajlat) 12 299 kWh és/ vagy GJ
Eves energiafogyasztas .
(melegebb éghajlat) 4 207 kWh és/ vagy GJ
(m) Hangteljesitményszint, kiltéri 68 dB(A)

(")
()

kézepes hémérsékletli hasznalatnal
alacsony hémérsékletii hasznalatnal




Termékinformacios kdvetelmények (a 813/2013 EU rendelet szerint)

Modell Auriga 12T
Levegb/viz tipusu hészivattyu igen Alacsony hémérsékletli hészivattyu nem
Viz/viz tipusu hészivattyu nem Rendelkezik kiegészit fiitbberendezéssel nem
S6s viz/viz tipusu hdszivattyu nem Kombinalt hészivattyus flitbberendezés nem
Elem Jel Erték Me. Elem Jel Erték Me.

. e s e Szezondlis

% 0,

Mért hoteljesitmény (*) Prated 13 kW helyiségfiitési hatasfok Ns 126 %
Névleges fitételjesitmény részterhelés mellett, 20°C-os beltéri és Tj Névleges fitési josagfok vagy primerenergia-hanyados részterhelés
kiltéri h6mérsékleten T; mellett, 20 °C beltéri és Tj kiltéri hémérsékleten T;

i 70 _ oo COPd or o
Tj=-7°C Pdh 11,3 kW Tj=-7°C PERd 2,05 %
e e COPd or o
Tj=+2°C Pdh 7,3 kW Tj=+2°C PERd 3,14 %
. _ .o . 0 COPd or o
Tj=+7°C Pdh 5 kW Tj=+7°C PERd 4,25 %
- o . _ o COPd or o
Tj=+12°C Pdh 2,4 kW Tj=+12°C PERd 4,94 %
Tj = bivalens hémérséklet Pdh 11,3 kW Tj = bivalens hémérséklet ng go‘,” 2,05 %

Tj = megengedett iizemi Tj = megengedett iizemi COPd or o
hémérséklet Pdh 11,9 kW hémérséklet PERd .79 %
Levegb/viz tipusu Levegb/viz tipusu
hészivattyuk esetében: hészivattyuk esetében: COPd or o
7j =-15 °C (ha TOL < -20 Pah 0 kW Tj=-15°C(haTOL<-20 PERd %
°C) °C)
Levegb/viz tipusu
. e ° hészivattyuk esetében: o
Bivalens hémérséklet Toiv -7 C Megengedett izemi TOL -10 C
hémérséklet
COPcyc
Fltési ciklusteljesitmény Peyen 0 kW Ciklikus josagfok or 0 %
PERcyc
C e - Fltéviz megengedett lizemi o
Degradacios tényezd (**) Cdh 0,9 - hémeérséklote WTOL 60 C
Energiafogyasztas a féfunkcion kivili izemmaédokban Kiegészitd flitbberendezés
Kikapcsolt iizemmad Pore 0,009 kw Mért hételjesitmény (*) Psup 0,9 kw
Kikapcsolt termosztatu . o
iizemméd Pro 0,015 kW Energiabevitel jellege
Készenléti Gzemmadd Psg 0,009 kW
Forgattyahaz-fitési
izemmod Pex 0 kW
Egyéb elemek
Levegd/viz tipusu
Teljesitményszabalyozas variable hészivattyuk esetében: - 6 150 m¥%h
Mért 1égtdmegaram, kultéri
Hangteljesitményszint Vizlviz és sés viz/viz tipusu
beltéri / kiiltéri Lwa 0/ 68 dB hészivattyuk esetében: Mért
sOsviz- vagy vizaramlasi - 0 m¥%h
Nitrogén-oxid kibocsatas NO, 0 mg/ kWh sebesség, kulteri
hécserélével
Teljesitményszabalyozas BAXI, BAXI

Késziilék cseréje esetén fontos, hogy megtegye a le- és szétszereléssel
kapcsolatos megfelel ovintézkedéseket, valamint kénnyitse meg a
készulék egyes alkotéelemeibdl keletkezd hulladék ujrahasznositasat és

artalmatlanitasat.

Miel6tt barmilyen szerelési, telepitési vagy

karbantartasi miveletet

végezne, olvassa el és tartsa be a szerelési-, telepitési- és hasznalati
Utmutato el6irasait. Telepitést, illetve barmilyen javitast, karbantartast
csak megfelel6 szakképesitéssel rendelkezd szakember végezhet.

(*)  Hészivattyus helyiségfiité berendezések és hészivattyus kombinalt flitbberendezések esetében a (Prated) mért hételjesitmény egyenl6 a (Pdesignh) tervezési fiitési terheléssel, emellett a
kiegészité fiitbberendezés Psup mért hételjesitménye megegyezik a sup (Tj) kiegészits fiitételjesitménnyel. sup(T)).

(™)

Amennyiben a Cdh értékét nem méréssel allapitigk meg, akkor az alapértelmezett degradaciés tényez6: Cdh=0,9

Az értékek kbzepes hémérséklet(i alkalmazasra vonatkoznak, kivéve az alacsony hémérsékletii hészivattyuk esetén. Az alacsony hémérsékletii hészivattyuknal a paraméterek alacsony
hémérsékletii alkalmazéasra vannak meghatarozva. A megadott paraméterek atlagos éghajlati viszonyokra vonatkoznak.




